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无线移动医疗车（轻型）

使用手册
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产品介绍

无线移动医疗车（轻型）考虑护士的工作特点，为了方便护士查房,送

药，治疗时使用电子病历，能够随时调出患者的病情资料，在硬件设计方

面遵循“以人为本”的设计理念，力求打造一个完美的、人性化的护理信

息平台。

无线移动医疗车（轻型）上装载微型机、液晶显示器等能满足多人同

时查看的要求。该车通过电脑无线 WiFi 功能采用无线运作方式，在无线覆

盖区域可方便接入医院内网。放在办公室内，可以当作普通电脑使用，也

可缓解现在病区内电脑数量的不足。

通过无线移动医疗车（轻型），护士在查房时可随时通过电子病历系统

调阅患者的病历和各种检查、化验以及护理等信息，并且清晰展示影像资

料，实现放大、缩小，调节灰度等胶片无法实现的功能。护士也可以直接

输入患者生命体征信息，免除原来手工描绘体温单的烦恼。在新医嘱系统

上线后，护士就可以在患者床边记录病情变化，直接下达医嘱，及时将相

关信息传输至科室和医院的管理终端。

此款车针对应用无线移动信息技术，专为医院信息系统向病房的扩展

和延伸，实现信息数据化管理而设计，优化了临床医疗、护理任务管理和

过程控制,是医护人员的得力助手。

整车组件采用高强度铝合金制造（除箱体外）、工作台面采用 ABS 台面，

整车轻、强度高、使用寿命长、防锈、易清洁。

一、该产品主要结构：由矩形钢管焊接底座，四个Φ125 脚轮（两带刹），

电源箱，车体，键盘抽屉，100、200（高）抽屉，脚踩垃圾桶，显示器支

架，及电器部分：电池，电源弹簧线，液晶电量显示器，电脑主机，显示

器，键盘，鼠标，Wi-Fi 信号天线。

二、 该产品适用范围：医院住院部查房及护士站微机工作平台。
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三、运行环境

基于安全和性能的考虑，运行环境应具备：

1、温度：0℃～40℃，湿度：40%-70%RH(相对湿度)，海拔高度：≤

2000m

2、通风：设备电源箱周围 20cm 内不应有障碍物阻挡，良好的通风

条件有利于电源散热。

3、清洁防尘：清洁干净的工作环境对设备运行至关重要。

4、工作电源： 96V～264V、50Hz±1Hz；

技术指标

1.车体机械部分：

型 号 YC-31-J-□□□□□□□

品 名 无线移动医疗车（轻型）

底 座 ABS 外罩+矩形钢管焊接

电源箱 冷轧钢板焊接喷塑

四个Φ125 超静音万向轮（两带刹） 美观，操作方便，单个能承载 75Kg

车体 冷轧钢板焊接及铝合金喷塑

主机箱体 冷轧钢板焊接喷塑

抽屉 ABS 注塑成型，可承重 15Kg

键盘托架 ABS 注塑成型

台面板 510mmX460mm ABS 板吸塑成型

显示器支架（100X100 或 75X75） 铝合金喷塑

台面板离地距离 1030mm

隐藏式键盘托架收缩范围 0mm～200mm

自重 45Kg

承重 100Kg

外形尺寸 920mmX590mmX1565mm
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包装尺寸 880mmX640mmX1565mm

电器部分：

(1)LED 显示器（21.5 英寸）

自然（最大）分辨率：1920×1080；

对比度典型值：1000:1，动态对比率最小值：10000000:1；

响应时间 2ms；

输入模式 VGA HDMI；

最大功耗 25W ；

平均亮度：250cd/m^2；

面板类型：IPS；

温度（操作）：0 °C - 40 °C；

空气湿度（操作）：10% - 90%。

(2)主机部分

处理器：英特尔七代酷睿 i3四核处理器；

内存：8G DDR4 2133；

硬盘：256G 固态；

显卡：HD630 显卡；

网卡：双频 AC 无线网卡+蓝牙 4.0，有线网卡 1000M；

声卡：Realtek HD；

接口：USB2.0*2, HDMI*1，DP*1，COM*1

(3)电源

该部分主要完成整个系统的供电。本设备采用一组高质量的磷酸铁锂

电池，并通过专门设计的电路提供给电脑、显示器。电源采用磷酸铁锂电

池组 360WH。加装电量显示和附件。充放电次数 1600 多次，连续充电约 4

左右小时充满，电池充满后可连续满载工作时间约 6-8 小时，待机状态约

10小时。配有轻便型超长弹簧线充电装置。
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充电参数：100V-220V；

报警功能：温度报警设定范围 40℃～80℃，电池容量报警为电池容量

的 10%（可自定义设置）；

网络主机管理数量：2～32 台（局域网内网范围）；用户可通过客户端

和服务端查看目标车辆的电池充电情况和用电情况（如电压、电流、剩余

电量和预计工作时间等）。

使用方法
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键盘抽屉
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操作方法

开机流程及关机操作：

1、先打开位于台面板前部的电源总开关（如下图），显示屏会显示当

前电量和耗电功率，同时主机也会开启（一键开机）；

用触摸笔（或指甲）触摸屏可转换电量显示（如下图）；
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2、关机操作：必须先通过操作系统正常关闭主机，再长按电源总开关

2秒即可关闭电源。

3、更换电池：电源箱是抽拉式的，把电源箱后方的螺丝拆下，即可拉

出电源箱，然后更换电池（应由专业人员更换）。

注意事项

电源箱非专业人员请不要打开！！！

1、本产品在长期放置时，需事先将电池组的电量充满并每隔三个月对

电池组 进行至少一个周期的满充、满放的充放电动作；

2、雷雨天气时，请勿将设备接入电网电源，必要时同时关闭设备电源；

3、高温高湿的环境会缩短设备的使用寿命；

4、请不要将设备放在难以操作线路易断开的位置；

保护接地：保护导体端子仅供测试和保护接地使用，不得接入电源

或挪作它用。

警告：充电器仅供本公司配套电池组充电用，不得将不可充电电池

或未经本公司认可的电池组接入充电器，不当的接入有可能导致设

备损坏、电池组起火、爆炸等不可预期的严重事故发生。
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保养方法

■运输和贮存：经包装后的无线移动医疗车（轻型）可用普通运输工

具运输。运输中应按外包装上的指示放置防止强烈冲击，震动、 挤压和受

潮。经包装后的医疗车应存放在干燥通风良好无腐蚀性气体的室内。

■清洁车体方法：

1. 清洁车体时首先要确保医疗车在非工作状态，即电源总开关处于关

闭状态，电脑主机及显示器的电源线及数据线拔下。

2. 尽量用柔软的干净抹布轻轻擦洗或用带一点潮气的抹布，不可用带

水的湿布，抹布也可加一点中性清洗剂；不可用坚硬材料的布和腐蚀性较

强的洗涤剂清洗；不可用喷雾清洁剂喷洗，这很可能造成腐蚀内部部件、

电路短路等情况(请不要用稀释剂、汽油、酒精等挥发性化学溶剂)。

3. 清洁显示器时，先关闭 LCD 电源，并取下电源线插头和显卡连接线

插头，清洁显示器最忌就是用洗涤剂、清洁剂直接喷晒；注意清洁过后不

要留下水迹，避免水滴进入显示器内部造成腐蚀内部部件、电路短路等情

况。

4. 清洁电脑主机时，先关闭电脑电源，并取消连接电脑的所有插头，

用干净抹布轻轻擦洗表面，不可用带水的湿布，抹布也可加一点中性清洗

剂，电脑主机内部灰尘需要用电脑专用清灰器对散热口进行清理。（普通环
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境建议 1-1.5 年/次，灰尘较多的地方可根据环境适量增加）

5. 清洁电源箱外部可依从上而下，用柔软的干净抹布轻轻擦洗，清洁

电源箱内部得请专业人士清洗。

6. 脚轮定期清理，以防有缠绕物影响脚轮的正常使用。

7. 清洁抽屉时，先移除抽屉内插片，用带一点潮气的抹布清洁抽屉内

芯及插片。

8. 清洗可拆卸的附件时，需清洁完毕晾干后，方可安装于车体上，避

免水滴进入车上的电器、电源内部造成腐蚀内部部件、电路短路等情况。

9. 清洗完后，先静放 30分钟，然后通电除去潮气。

使用前确认事项

故障部位 原因 纠正措施

车体不稳 没有放置在水平的地面

上

请转移到水平的地面上
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操作时发出杂音
请确认杂音来自哪里是

否夹有异物
如果是活动部位，请去除异物

启动按钮开关但

电脑或电量显示

器没有反应

电源线的插头没有插到

主机或显示器上，或蓄

电池没电。

请将电源插头插到主机或显示器

上，蓄电池满充需连续充 4-5 小时，

第一次得 12小时。

电量显示器接触不良或

短路

请检查电量显示器电路。

电源供电电路故障 请检查供电电路

电源损坏或已到使用寿

命
更换电源

关于售后服务

亲爱的用户：

·承蒙您选用本公司 YC-31-J-□□□□□□□无线移动医疗车（轻型），

在此深表谢意。。

·本产品附带有保修单。请确认(销售单位、购买日期)填写无误后，

仔细阅读保修单的内 容并请妥善保存。因为在使用本产品期间，您因此而
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得到合理，可靠的保证，同时享受优 质的服务。

关于售后服务

·保修期为壹年(按发票当日起计算)。

·壹年保修期过后上门修理服务，您只需要支付材料费。

免费修理范围

·在保修期内发生故障需要免费修理时，请联系您所购本产品的销售

单位或直接向本公司联 系，在修理前出示本保修单。

·在保修期内若根据使用说明书正常使用中出现故障的话，免费给予

修理。

不在免费修理范围：

①由于使用失误或自行修理及改造不当引起的故障及损坏。

②购买后由于跌落、碰撞等引起的故障及损坏。

③火灾、地震、水淹、雷击等其它自然灾害和电压异常等引起的故障

及损坏。

④没有提交本保单的情况下。

⑤本保修单上没有记载购买年月日、顾客姓名、销售店名或字句被涂

改的情况下。

·本保修单将承诺，谁销售谁负责售后服务的原则。

·在购买本产品后，销售商负责送货上门并负责安装调试。如果您在

外省市购买了本产品 将有我们总公司委托外省市代理商全权负责一切售

后服务事宜。

·在要求修理前请再次仔细阅读本操作说明书，如果您还不能解决问
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题请与销售商单位或本公司联系 请告诉您所购买的产品名称型号和具体

故障情况。

·关于售后服务如有不明白的地方请与您的销售单位联系或直接向本

公司联系。


